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SAMMENDRAG 

I forbindelse med reguleringsplan ved Hoshovdstøl i Osterøy kommune har Multiconsult utført vurdering av skredfare 
fra bratt terreng. Skredfarevurderingen er gjort i henhold til plan- og bygningsloven og tilhørende teknisk forskrift, 
TEK17. 

Våre undersøkelser og vurderinger viser at deler av planområdet ligger innenfor faresone for skred. Dimensjonerende 
skredtype er steinsprang, med unntak av en skråning lengst sørøst i området der jordskred er dimensjonerende 
skredtype. Eventuelle avbøtende tiltak i forhold til planlagte tiltak vurderes å være av relativt lite omfang.  

1 Innledning 
I forbindelse med reguleringsplan ved Hoshovdstøl i Osterøy kommune har Multiconsult utført 
vurdering av skredfare fra bratt terreng. Skredfarevurderingen er gjort i henhold til plan- og 
bygningsloven og tilhørende teknisk forskrift, TEK17. I reguleringsplanen er det blant annet planlagt 
et nytt boligfelt med ca. 30 boliger, gangsti og et friluftsområde i strandsonen. De utførte 
undersøkelsene og tilhørende vurderinger er beskrevet i foreliggende notat. 

1.1 Undersøkt område og befaring 

Det undersøkte området ligger ved Hosanger, nord på Osterøy, i Osterøy kommune, se oversiktskart 
i Figur 1.  

Området ble befart til fots og med drone den 5. oktober 2020 av geologene Lars Lid Nordø og Astrid 
Lemme fra Multiconsult Norge AS. Det var strålende vær under befaringen. Temaene i 
undersøkelsen bestod i hovedsak av:  

- Berggrunn og geologiske strukturer av betydning for skredfare.  

- Løsmasseforhold av betydning for skredfare.  

- Registrering av vann og vassdragsforhold.  

- Tilstand og omfang av eksisterende vegetasjon.  

- Potensielle løsneområder for snø- og sørpeskred. 

1.2 Grunnlagsdata 

- For vurdering av skredfare har følgende materiale blitt gjennomgått:  

- Topografisk kart og flyfoto (www.norgeskart.no og www.norgeibilder.no)   

http://www.norgeskart.no/
http://www.norgeibilder.no/
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- Klimadata (www.senorge.no og www.eklima.no)  

- Aktsomhetskart og skredhendelser (https://atlas.nve.no/) 

- Berggrunns- og løsmassekart (http://geo.ngu.no/kart/) 

- Terrenganalyser (terrengmodell med 1 m x 1 m oppløsning som input) 

 

 

Figur 1. Rød sirkel viser lokasjonen til det undersøkte området. 

http://www.senorge.no/
http://www.eklima.no/
https://atlas.nve.no/
http://geo.ngu.no/kart/berggrunn/
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1.3 Sikkerhetskrav 

Akseptkriterium for skredfare er gitt i Byggeteknisk forskrift (TEK17) § 7.3. Kravene for sikkerhet i 
TEK17 gjelder nye byggverk. Kravene vil også gjelde ved utvidelser og nybygg knyttet til 
eksisterende byggverk.  

Byggverk der konsekvensene av skred er særlig stor skal plasseres utenfor skredfarlig område. 
Dette gjelder for eksempel byggverk som er viktig for regional og nasjonal beredskap og 
krisehåndtering, samt byggverk som er omfattet av storulykkeforskrift.  

For byggverk i skredfareområde skal kommunen alltid fastsette sikkerhetsklasse. Kommunen må se 
til at byggverk blir plassert trygt nok i henhold til de 3 sikkerhetsklassene S1-S3. 

I S1 inngår byggverk der skred vil ha liten konsekvens. Dette kan være byggverk der personer 
normalt ikke oppholder seg. Garasjer, uthus, båtnaust, mindre bygg, lagerbygninger med lite 
personopphold er eksempler på byggverk som kan inngå i denne sikkerhetsklassen. 

I S2 inngår byggverk der skred vil føre til middels konsekvenser. Dette kan være byggverk der det 
normalt oppholder seg maksimum 25 personer, og/eller der det er middels økonomiske eller andre 
samfunnsmessige konsekvenser. Boligbygg med maksimalt 10 boenheter, arbeids- og 
publikumsbygg/brakkerigg/overnattingssteder der det normalt oppholder seg mindre enn 25 
personer, driftsbygninger i landbruket, parkeringshus og havneanlegg er eksempler på byggverk 
som kan inngå i denne sikkerhetsklassen. 

I S3 inngår byggverk der skred vil føre til store konsekvenser. Dette kan være byggverk med flere 
boenheter og personer enn i S2, samt for eksempel skoler, barnehager, sykehjem og lokale 
beredskapsinstitusjoner.  

Det er også krav til sikkerhet for tilhørende uteareal, men TEK17 er åpen for at kommunen kan 
vurdere kravet til sikkerhet basert på eksponeringstid for personer og antall personer som 
oppholder seg på utearealet. TEK17 åpner for at byggverk i S1-S3 kan oppnå nødvendig sikkerhet 
ved at det blir gjennomført sikringstiltak.   

 

Tabell 1. Største tillatte nominelle årlige sannsynlighet for skred, og sekundærvirkninger av skred for byggverk og 
tilhørende uteareal og tillatte konsekvenser for sikkerhetsklasser i Tabell 1 i § 7-3 i TEK17. *) Sikkerheten mot skred er 
mindre enn kravet i sikkerhetsklasse S1. **) Byggverk som ikke skal plasseres i skredfarlig område fordi konsekvensen av 
skred, og sekundærvirkningen av skred er særlig stor. 

Sikkerhets- 
klasser for 
byggverk 

(S) 

Tillatte 
konsekvenser for 

byggverk 

(K) 

Største tillatte 
nominelle årlige 
sannsynlighet for 

skred 

(s) 

*)  мκмллғǎҖм 

S1 Liten 1/1000<ǎҖмκмлл 

S2 Middels мκрлллғǎҖмκмллл 

S3 Stor лғǎҖмκрллл 

**)  Særlig stor s = 0 
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2 Om undersøkelsesområdet 

2.1 Topografi og terrenghelning 

 

Figur 2. Topografisk kart over planområdet. 

 

Figur 3. Terrenghelning over planområdet.  
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Topografisk kart er vist i Figur 2. Planområdet strekker seg fra Havnen i vest til Hole i øst, mellom 0-
70 moh. Terrenget er kupert. Skråningene øst og sør for Havnen er delvis bratte (45°-90°) med 
bergskrenter som har en høyde på opptil ca. 15-20 meter. Den vestvendte skråningen på østsiden 
av Havnen har en gjennomsnittshelning på ca. 35°. Det er også brattere terrengpartier i tilknytning 
til Osterøyvegen og ved Hole. Helningskart er vist i Figur 3. 

2.2 Berggrunn og løsmasser 

Berggrunnen i området er kartlagt av NGU i målestokk 1:250 000. Ifølge berggrunnskart består 
berggrunnen i det aktuelle området av amfibolitt og båndgneis, se Figur 4. Tabell 2 viser 
sprekkesystemer som ble registrert i bergmassen. Bergmassen er foldet, så sprekkesystemenes 
strøkretning/fall vil variere. 

 

Tabell 2. Sprekkesystemer registrert i bergmassen, gitt ved sprekkenes strøkretning/fall. 

 Strøk/fall Kommentar 

1. N 180°/85° V Steilt sprekkesystem.  

2. N 150°/45° NV Registrert som rasvinkel ut mot havn ved område 1. 

 

Det ble i tillegg observert tydelige tilnærmede horisontale sprekkeplan som følger bergartens 
foliasjon (Figur 5). 

Sprekkesystem 2 skaper potensiale for utglidning i skrenter orientert mot vest, nordvest og nord. 
Ellers fremstår bergmassen som delvis flakete. Flakete blokker danner som regel kortere 
utløpsdistanser og bidrar positivt til skredfaren. Bergoverflaten fremstår stedvis glattskurt. Folding 
av bergartene er observert og kan gi variasjoner i sprekkeplan.  

Løsmassene i området er kartlagt av NGU i målestokk 1:250 000. Ifølge løsmassekartet består 
løsmassene i planområdet av forvitringsmateriale, det vil si løsmasser dannet på stedet ved fysisk 
eller kjemisk nedbrytning av berggrunnen. I tilknytning til bergskrentene i området er det observert 
steinblokker fra tidligere steinsprang, skredmateriale/ur.  

 

Figur 4. Berggrunnen er kartlagt av NGU i målestokk 1:250 000.  




